c2C

sfeervol

klantvriendelijk

groen inrichting

comfort

spaarlampen / LED

energiezuinige apparaten

warmteterugwinning

zonneschoorsteen

luchtkwaliteit
ramen / roosters / dauwerluftung

luchtdichtheid woning qv;10;kar = 0,625 dm3/s.m2

ventilatie

al dan niet mechanisch energiezuinig en intelligent

goede luchtdichtheid Qv10 onder 0,5 dm3*/sec/m?

Rehact een energiebesparend koelings-, verwarmings- en ventilatiesysteem

benut passieve zonne-energie

plaatsing ramen

zontoetredingsfactor ZTA = 0,60 \

serres als buffer, maar ook als voorverwarmer van ventilatielucht

Benut een berging of garage als onverwarmde thermische bufferruimte

orientatie

\

Pas geen open trap in de woonkamer toe

tochtportaal /

gesloten keuken

zorg voor ruimte om de was op te hangen f

Beperk temperatuuroverschrijdingen in de zomer

verbouwen eigen groenten

Pas natuurvriendelijke oevers toe

ook voor de oude dag voorzieningen

goed OV

bereikbaarheid omgeving Gebouw

elektrisch rijden (voorziening)  /

imago

Handhaaf en benut natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen en structuren

Zorg voor sociale veiligheid

verplaatsbare nietdragende wanden/ glazen puien

—\_ aanpasbaarheid en flexibiliteit
Maak toilet en badruimte geschikt voor aanpassing voor mindervaliden S

grijs water circuit

Koppel de hemelwaterafvoer af van het rioleringsstelsel

g

waterbesparende toiletten

\

(warm)waterbesparende kranen, douches, bad \

zonneboiler \

zonnegascombi (ruimte- + tapwaterverwarming) \

"\ (warm)waterbesparing
Hr-ketel, Rc 24,0 7

helofietenfilter /

warmwateraansluiting voor vaatwasser j

stooklijnoptimalisatie

lage temperatuurverarming

radiatoren met folie op de muur en waterzijdig regelen J

Plaats een regenton

nu wordt 13 % van de inkoop niet gebruikt

reduce, re-use, recycle

verschillende typen / isoatiewaarden

zonwering
dubbel glas glas met PV

Uglas = 1,1 W/m2K

Gebruik HR++-glas met U <= 1,2 W/m2.K in alle verwarmde ruimten

materiaal duurzaam

koudebruggen

kozijnen afwerking kierdichtheid

Uraam = 1,6 W/m2K

Pas ramen toe met verhoogde inbraakwerendheid

duurzaamste materialen

isolatie Rc = 4,0 m2K/W / best betaalbare

\ (geluids)isolatiewaarden

muurverwarming

leemstuck

kernactivering

| verticaal groen

muren /kozijnen / glas prefab

\ muren ‘

materialen - stenen - hout(skelet) - rest

rogips of natuurgips als gips wordt gebruikt

materiaal met weinig emissie en straling

Maak puibekleding van vernieuwbare grondstof of recyclebaar materiaal

Naaddichting niet met PUR maar PE rolband of EPDM of EPT-rubber

— = = 7 [

Elastische kit gebruik: siliconenkit of polysulfidekit

Elastisch-plastische kit gebruik watergedragen acrylaatkit

Gebruik voor pleisterwerk binnen: gips (conform S066) of kalk

kernactivering

kolommen
< leidingen

Udeur = 2,0 W/m2K

materialen

hardboard met honingraatvulling van karton, massief spaanplaat (conform S067), multiplex of hout

koudebrug slot

deuren kierdicht / tochtwerende brievenbus

deurbel zonder permanente spanning

Laat onderdorpels bij binnendeuren weg of vervaardig deze van hout (conform S063/S064)

Pas deuren toe met verhoogde inbraakwerendheid

vloerverwarming (lage temperatuur)

vloerisolatie Rc = 4,0 m2K/W o

duurzame (rest)materialen

prefab
vloeren/plafonds

lichter uitgevoerd

op laagwaardig bodemmateriaal

Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vioertegelbevestiging

Gebruik als beplating voor wand- /plafondsysteem: gipsvezelplaat of gipskartonplaat

groene daken, onderhoudsarm en licht

dakisolatiematerialen duurzaamste betaalbaar en hoogste isolatiewaarde

zonneboiler

zonnepanelen

daken
energiedak

Pas een onbeklede, buiten de gevel hangende dakgoot toe

Voorzie in een nestelgelegenheid voor vleermuizen en/of vogels

Dakbedekking van lange levensduur

overhellend dak

veel glas
onderhoudsarm en groen

afval
Beperk het gebruik van eenmalig verpakkingsmateriaal
Gebruik bij voorkeur producten waarvan de kringloop gesloten wordt
warmte uit de grond WKO
warmtepomp
lichtschakelaars / dimming / tijdsklokken energie

isoleer leidingen

Pas een klokthermostaat en radiatorthermostaatkranen toe

Ventilatoren en pompen met (elektronische) toerenregeling

k schilder met oplossingsarme verfsystemen

Voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- of impregneermiddel

Gebruik PVC alleen in een geloten kringloop

Stem maatvoering af op handelsmaten

Streef naar 'schuim- en kitarme' detaillering




